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OBERFLÄCHEN
1.	 Schwarz lackiertes Stahlgehäuse (FirstLane)

2.	Gehäuse aus Edelstahl 
(FirstLane S und FirstLane Plus)

SPERRELEMENTE
	◆ Klare 10 mm starke Sperrelemente aus 

gehärtetem monolithischem Glas (FirstLane 
und FirstLane S)

	◆ Sperrelemente aus 8 mm dickem lackiertem 
Stahl, mit Korrosionsschutzbehandlung 
(FirstLane Plus)

	◆ Verschiedene Höhen erhältlich 
(900/1200/1500/1700/1750*/1800)
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* Nur für FirstLane Plus
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OBERE ABDECKUNGEN
1. GLAS
Ästhetische obere Glasabdeckung aus 8 mm starkem 
monolithischem gehärtetem Glas mit schwarzem Siebdruck. 
Die Glasabdeckung ist sehr kratzfest und ermöglicht 
die Integration von berührungslosen Kartenlesern und 
dynamischen Funktionsanzeigen ohne Aussparung.

2. KRAFT
Obere Abdeckung aus Kunststoff mit RFID-Logo(s), mit 
Funktionsleuchte(n).

3. EDELSTAHL
Obere Abdeckung aus Edelstahl mit Kartenleservorrich-
tung(en) aus Glas mit Siebdruck, mit Funktionsleuchte(n)

Glasabdeckung Kunststoff-Abdeckung Edelstahlabdeckung

FirstLane (niedrige Sperrelemente)  *

FirstLane (hohe Sperrelemente)

FirstLane S (niedrige Sperrelemente)  *  *

FirstLane S (hohe Sperrelemente)

FirstLane Plus (niedrige Sperrelemente)

FirstLane Plus (hohe Sperrelemente)

* Als Option
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Anmerkung: Halten Sie sich an die Installationszeichnung.
Im ständigen Bestreben, die neuesten technologischen Entwicklungen zu übernehmen, behält sich Automatic 
Systems das Recht vor, die oben genannten Informationen jederzeit zu ändern.

PARTNER-, BZW. BAU-
SEITIGE LEISTUNGEN 
(NICHT IM LIEFERUMFANG)

	◆ Montage

	◆ Spannungsversorgung

	◆ Verkabelung der Schleusen untereinander

	◆ Verkabelung mit etwaigen externen 
Bedienelementen

	◆ Installation von etwaigem Sonderzubehör

VORSICHTSMASSNAH-
MEN FÜR DEN GE-
BRAUCH

	◆ �Aus Sicherheitsgründen müssen Kinder 
stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt 
werden, wenn sie sich in der Nähe der 
Sensorschleuse befinden und während des 
Durchgangs durch die Personensperre.

	◆ Ein Kind muss dem begleitenden 
Erwachsenen immer vorausgehen, wenn 
der Durchgang durch die Personensperre 
erforderlich ist.

Scannen,  
um weitere  
Referenzbilder 
anzuzeigen
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FIRSTLANE
	◆ Durchgangsbreite: 600 / 900 mm

	◆ Sperrhöhe: 900 mm

	◆ Platzbedarf (B x L): 990 x 1300 mm / 
1290 x1300 mm

LINKS MITTE RECHTS

LINKS 
BREIT

MITTE 
RECHTS 

BREIT

RECHTS
BREIT

GEHÄUSEKOMBINATIONEN

STANDARDDURCHGANG

600 MM

BREITER DURCHGANG

900 MM

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Links Links
Breit

Rechts
Breit

Mitte 
Links
Breit

Mitte 
Rechts
Breit

Mitte
Breit

Rechts Mitte
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TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung Einphasig 110-240 VAC (±10 %) – 5 A – 50/60 Hz + Erde

Leistungsaufnahme im Ruhezustand: 
im Betrieb: 
Maximal:

20 W 
35 W 
80 W

Motoren (x2) 24 VDC – Nennleistung 86 W

Durchgangsbreite (L) 600 mm / 900 mm

Öffnungs- bzw. Schließzeit 0,7s 
(abhängig von der Durchgangsbreite)

Temperaturbereich: Betrieb 0 - 50 °C 
Bis -10 °C bei FirstLane Plus und FirstLane S mit IP44-Option 
Bis -30 °C als Option bei FirstLane Plus und FirstLane S

Luftfeuchtigkeit: Betrieb < 95 %, keine Kondensation

Geräuschpegel 55 dB

Gewicht Von 103 bis 122 kg

Schutzklasse FirstLane und FirstLane S: IP40 
FirstLane Plus: IP44

Stoßfestigkeit IK09

MCBF (Mittlere Anzahl der Zyklen 
zwischen Störungen)

5.000.000

Entspricht europäischen Standards
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ABMESSUNGEN 
(MM)

FIRSTLANE 
NIEDRIGE  
SPERRELEMENTE

FIRSTLANE 
HOHE  
SPERRELEMENTE

FIRSTLANE S  
NIEDRIGE  
SPERRELEMENTE

FIRSTLANE S 
HOHE  
SPERRELEMENTE

FIRSTLANE PLUS 
NIEDRIGE  
SPERRELEMENTE

FIRSTLANE PLUS 
HOHE  
SPERRELEMENTE
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HAUPTSITZ -  
INTERNATIONALER VERTRIEB
AUTOMATIC SYSTEMS SA
Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre 
BELGIEN 
T.: +32 (0)10 230 211 
sales.asgroup@automatic-systems.com

LOKALE BÜROS WELTWEIT
DEUTSCHLAND
T.: +49 2303 553 4040 
Email: sales.de@automatic-systems.com

SPANIEN
T.: +34 (0)93 478 77 55 (Niederlassung Barcelona) 
T.: +34 (0)91 659 07 66 (Niederlassung Madrid) 
Email: sales.es@automatic-systems.com

FRANKREICH
T.: +33 (0)1 30 28 95 50 (Niederlassung Persan) 
T.: +33 (0)1 41 11 40 20 (Niederlassung Suresnes) 
Email: sales.fr@automatic-systems.com

GROSSBRITANNIEN
T.: +44 (0)1604 65 42 10 
Email: sales.uk@automatic-systems.com

VEREINIGTE STAATEN
T.: +1 516 944 94 98 
Email: sales.nam@automatic-systems.com

KANADA
T.: +1 450 659 07 37 
Email: sales.nam@automatic-systems.com

Besuchen Sie unseren virtuellen 
Showroom, um weitere 
Produkte von Automatic 
Systems zu entdecken

Laden Sie unsere App 
herunter, um Augmented-
Reality-Simulationen mit den 
wichtigsten Automatic Systems-
Produkten zu visualisieren

Wenn ein Admented 
Piktogramm auf einer Seite 
unserer Broschüre zu sehen ist, 
scannen Sie es mit der App und 
entdecken Sie exklusive Inhalte!


